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F®licitations pour lôachat de votre nouveau po°le Aarrow ! 
 
Gr©ce ¨ plus de 30 ans dôexp®rience nous vous offrons des po°les aux perfor-
mances optimales et des ann®es dôutilisation sans soucis. Chaque d®tail de 
nos po°les a ®t® soigneusement con­u et dessin®; voil¨ pourquoi nous avons 
pleinement confiance en la fiabilit® de nos produits. 
  
Votre po°le Aarrow a ®t® construit avec les meilleurs mat®riaux et ®quipe-
ments et un haut niveau de savoir-faire. Côest un appareil de chauffage 
hautement efficace et sophistiqu®. Install® et utilis® correctement, il vous 
chauffera tout une vie. 
 
Pour toute question concernant nos po°les que vous ne trouvez pas dans ce 
mode dôemploi, nous vous invitons ¨ contacter le revendeur Arada dans votre 
r®gion, ou ¨ appeler notre service dôassistance technique au num®ro 0044 
1297 35998, ou rendez-vous sur le site www.aradastoves.com/fr/ o½ vous 
trouverez des informations sur lôutilisation et lôentretient de votre po°le. 
 
Veuillez vous assurer dôavoir lu ces instructions et des les avoir comprises 
avant dôutiliser votre po°le. 
 
Arada a une politique de d®veloppement continu des produits; par 
cons®quent, nous nous r®servons le droit de modifier toute caract®ristique 
sans pr®avis. En raison des cycles dôimpression, certains produits ou options 
peuvent °tres mentionn®s dans cette notice avant quôils ne soient disponibles 
ou apr¯s quôils aient cess® dô°tre commercialis®s. Veuillez contacter votre 
revendeur Arada si vous nô°tes pas s¾r du mod¯le de votre po°le, de son in-
stallation ou de son utilisation. 
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1 Identifier votre po°le 

1.1 Identifier les pi¯ces de votre po°le 

Plaque dôidentification du 
po°le 

Contr¹le de lôair 
primaire  

Embout de criblage  

Buse de sortie 
arri¯re 
(REMARQUE: Les 
buses de sortie ar-
ri¯re et dessus sont  
interchangeables en 
fonction de lôinstalla-
tion.)  

Buse de sortie du dessus  

Contr¹le de lôair  
secondaire  

Porte  

Poign®e  

Cendrier  Pare b¾ches  

Briques  
r®fractaires 
(c¹t®s et arri¯re)  

D®flecteur  
de fum®es  

Barres de 
la grille  

Joint de la 
porte  

Vitre 

Gant de  
protection 

Outil 
(criblage et cendrier)  
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INFORMATION IMPORTANTES 

2 Mises en garde 
 
Lôinstallation de nos appareils doit °tre effectu®e par du personnel comp®tent, en respect des lois 
et normes de construction Fran­aises.  
Les instructions du constructeur ne doivent pas supplanter les conditions l®gales dôutilisations. 
 
Tous les po°les Aarrow Ecoburn Plus NE DOIVENT PAS °tre raccord®s ¨ un conduit de fum®es 
partag® avec dôautres po°les ou chemin®es. 
 
Remarque : Ces appareils sont con­us pour °tre utilis®s en fonctionnement intermittent. 
 
Ne pas utiliser dôa®rosols ou toute autre substance ou mat®riau inflammable pr¯s de lôappareil 
pendant son utilisation. 
 
Ne pas utiliser pour incin®rer des d®chets. 
 
Utiliser seulement le combustible recommand®. Les combustibles non recommand®s ou inappro-
pri®s sont STRICTEMENT interdits. 
Le coke de p®trole pur ou le charbon bitumineux ¨ usage domestique ne doivent PAS °tre br¾l®s 
dans cet appareil. Lôutilisation de ces combustibles annulera la garantie. 
 
Assurez-vous que les arriv®es dôair dans la maison ne sont pas obstru®es ou ne risquent pas dô°-
tre bloqu®es. 
 
Nôoubliez pas que les surfaces, int®rieures et ext®rieures du po°le sont tr¯s chaudes. Utilisez 
toujours le gant de protection fournis. 
 
Un pare feu conforme aux normes Fran­aises doit °tre utilis® en pr®sence dôenfants ou de per-
sonnes ©g®es. 
 
Toujours respecter les distances aux mat®riaux combustibles donn®es sur la plaque dôidentifica-
tion du po°le et dans la section informations techniques de cette notice. Assurez-vous que les 
meubles en textile ou tout autre mat®riau combustible sont tenus ¨ distance du po°le pour ®viter 
quôils ne sôenflamment. 
 
Ce po°le ne doit en aucun cas °tre utilis® pendant de longues p®riodes avec la porte ouverte. Le 
po°le surchaufferait et cela pourrait causer des dommages au po°le et syst¯me dô®vacuation des 
fum®es. 
Ignorer ces avertissements peut entra´ner blessures corporelles et dommages mat®riels. 
 
Arada Ltd ne pourra °tre tenu pour responsable dôaucune perte ou pr®judice cons®quent ou fortuit, 
quelle quôen soit la cause. 
 

2.1 Sant® et s®curit®  
Veuillez vous r®f®rer aux consignes de s®curit® pour la manutention de charges lourdes. 
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3 Combustibles recommand®s 
 
3.1 Bois 
Le bois ®tant une ®nergie naturelle et renouvelable, côest un combustible de premier 
choix. Mais br¾ler du bois demande de la pr®paration et de lôattention. 
 
Tout type de bois est appropri® (le bois dur ®tant pr®f®rable), ¨ condition quôil soit bien 
s®ch® et avec une teneur en humidit® inf®rieure ¨ 20%. Cela implique dôhabitue que le 
bois ait ®t® bien stock® pendant au moins neuf mois, dans le cas du bois tendre, pour 
faire ®vaporer lôhumidit®, et pendant au moins vingt-quatre mois dans le cas du bois dur. 
Nous recommandons quôen g®n®ral le bois soit coup® en b¾ches de diam¯tre 
nôexc®dant pas 100mm. 
 
Si en br¾lant du bois vous remarquez des signes dôaccumulation de goudron dans le 
po°le ou la chemin®e, côest que votre bois est ç vert è ou trop humide et quôil a besoin 
dô°tre s®ch® dôavantage. 
Un humidim¯tre ®lectronique vous donnera un r®sultat pr®cis sur la teneur en humidit® 
de votre bois. 
 
Il ne faut pas utiliser de bois mouill® ; cela contribuerait fortement ¨ la formation de gou-
dron et de cr®osote qui pourrait, dans des cas extr°mes, descendre dans le conduit de 
fum®e sous forme liquide. Cela causerait de graves d®g©ts au conduit de fum®e et ¨ 
lôappareil, et augmenterait le risque de feu de chemin®e. 
 
Le papier br¾le bien. Ne br¾lez que du papier sec pour ne pas endommager le conduit 
de fum®e ou risquer un feu de chemin®e. 
 
3.2 Combustible solide 
 
Si vous avez choisi un po°le multi-combustible, il sera ®quip® dôune grille compos®e de 
barres de fonte qui bougent et permettent ainsi dô®vacuer les cendres de charbon. Il est 
important de sôassurer que votre combustible est adapt® pour une utilisation dans un 
po°le ; les po°les modernes ®tant con­us pour br¾ler les types de charbon actuels, qui 
offrent une combustion plus propre. 
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4 Avant dôutiliser votre po°le 
 
Les po°les Aarrow sont con­us pour °tre utilis®s avec la porte coupe-feu toujours fer-
m®e, sauf pour lôalimentation (quand le po°le est allum®) ou pour le nettoyage (quand il 
est froid). 
 
Ne laissez jamais lôappareil sans surveillance pour une p®riode prolong®e avec la porte 
ouverte. 
 
Avant dôallumer le po°le pour la premi¯re fois, v®rifiez avec lôinstallateur que : 
¶ Lôinstallation et tous les travaux de construction ont ®t® termin®s. (Se r®f®rer au 

guide dôinstallation) 
¶ Le conduit de fum®e est en bon ®tat, quôil a ®t® ramon® et quôil nôest pas obstru®. 
¶ Lôappareil a ®t® install® en respectant les normes et lois de construction Fran­aises. 
¶ Un approvisionnement ad®quat en air de combustion a ®t® pr®vu. 
¶ Toutes les briques r®fractaires et le d®flecteur de fum®es sont en place. 
¶ Le tirage du conduit de fum®e a ®t® contr¹l® et il est conforme aux caract®ristiques. 

Avec le conduit chaud, le tirage devrait se situer entre 0,1mbar et 0,2mbar ou 10 et 
20 Pa. 

¶ Un d®tecteur de Monoxyde de Carbone est install® dans la m°me pi¯ce que lôappa-
reil. 

¶ Si un autre appareil de chauffage ayant besoin dôair est utilis® simultan®ment, 
prenez garde ¨ ce que la ventilation soit suffisante. Prenez les conseils dôun instal-
lateur qualifi® si vous pensez ajouter une ventilation dans une pi¯ce adjacente 
apr¯s que votre po°le ait ®t® install®. 

 
Assurez-vous dôavoir lu et compris ces instructions avant dôallumer le feu. 
 
Consultez notre cha´ne Youtube pour voir la s®rie de vid®os çcomment faireè 
www.youtube.com/user/aradastoves 
 
Quand vous alimentez votre po°le, utilisez toujours des gants de protection contre le feu 
appropri®s, tels que les gants Arada, qui sont fournis avec votre po°le. Nôapprochez pas 
le gant de flammes ou ®tincelles quand vous rechargez le feu. 
 
Nous recommandons dôallumer un petit feu les premier jours dôutilisation pour d®tendre la 
fonte et traiter la peinture. La peinture r®agissant ¨ la chaleur, durant les premi¯res utili-
sations les surfaces peintes pourraient fumer bri¯vement et d®gager une odeur pendant 
environ une heure. 
 
Ces vapeurs ne sont pas toxiques et ne doivent pas °tre confondues avec de la fum®e 
venant de la combustion. Il est cependant conseill® dôa®rer la pi¯ce jusquô¨ la dispersion 
de la fum®e. 
 
Pendant les phases de chauffe et de refroidissement, votre po°le peut ®mettre des petit ç 
clicsè. Ces bruits sont tout ¨ fait normaux et proviennent de lôexpansion et de la contrac-
tion des pi¯ces en acier de votre po°le lorsque la temp®rature change. 
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5 Contr¹les de la prise dôair  
 
5.1 Emplacement et fonctionnement des commandes 
Votre po°le a deux contr¹les de prise dôair. Ceux-ci sont situ®s soit sur la structure du 
po°le, soit sur sa porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 Air primaire 
 
Lôarriv®e dôair primaire apporte de lôair sous la chambre de combustion. 
 
Lôair primaire arrive par la commande situ®e en bas de la porte. Cette commande est con-
tr¹l®e par un curseur pour ajuster le flux dôair entrant. En poussant le curseur vers la droite, 
vous augmentez la quantit® dôair qui entre dans le po°le (Image 1). Pour la diminuer, pous-
sez le curseur vers la gauche (Image 2).  

Prise dôair secondaire 
(Airwash) 

Prise dôair primaire  

Image 1.  Compl¯tement ouvert  Image 2.  Compl¯tement ferm®.  
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5.1.2 Syst¯me Airwash / Air secondaire 
 
Lôair secondaire a deux fonctions: il apporte de lôair ¨ la chambre de combustion par le des-
sus, et cr®e un rideau dôair devant la porte. Ce rideau dôair est appel® syst¯me Airwash. 
 
Le syst¯me Airwash/ air secondaire comporte une plaque coulissante interne avec des ou-
vertures, plac®e dans une plaque de protection, et il se trouve au-dessus de la porte. 
En poussant le curseur vers la droite au maximum, on atteint la position compl¯tement ou-
verte, voir image 3. En le poussant vers la gauche, on ferme les ouvertures comme sur 
lôimage 4. 

Image 3.  Compl¯tement ouvert 

Image 4.  Compl¯tement ferm®.  

REMARQUE: Les mod¯les ECB 5F Plus et ECB 5F Plus-WS sont ®quip®s dôune vis qui 
emp°che que lôarriv®e dôair puisse °tre ferm®e totalement.  

ATTENTION : Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures dôarriv®e dôair  
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5.1.3 Syst¯me antifum®e  
 
Attention: Cette section ne sôapplique quôaux mod¯les ECB 5F PLUS & ECB 5F 
plus-WS  

 
Le r®glage minimum de lôarriv®e dôair est gouvern® par la l®gislation sur les zones ¨ con-
tr¹le des fum®es au Royaume Uni. Ces zones ne sont applicables quôau Royaume Uni, 
mais un appareil compatible avec lôutilisation ¨ lôint®rieur de ces zones (comme les ECB 5F 
PLUS et ECB 5F PLUS-WS) vous assure des ®missions r®duites  de particules.  
 
Pour cela, une vis de s®curit® inviolable est fix®e afin de r®duire lôamplitude du contr¹le de 
lôarriv®e dôair secondaire, pour quôil y ait toujours assez dôair qui entre dans le po°le. Il est 
possible de retirer cette vis, et ainsi fermer lôair entrant.  
 
Il est bon de noter que br¾ler du bois sans une quantit® dôair suffisante rejette beaucoup de 
produits toxiques dans lôenvironnement, et cr®e des d®p¹ts noirs qui vont endommager vo-
tre installation. 
 
 Fentes de lôarriv®e dôair  

Vis de s®curit® inviolable de 
restriction.  
 
Remarque : Cette vis nôest  
visible que lorsque la porte est  
ouverte.  

Contr¹le de lôair secondaire.  
 
Remarque : Amplitude limit®e 
par la vis de s®curit®.  

Entr®e dôair ouverte et visible.  
 
Remarque : Lorsque le curseur 
est pouss® contre la vis de re-
striction, cette distance varie en 
fonction des mod¯les.  

La position de la vis de restriction de lôair secondaire sur le ECB5FPLUS ï G2B est plac®e 
¨ 20% ouvert.  
 
La position de la vis de restriction de lôair secondaire sur le ECB5FPLUS ï WS est plac®e 
¨ 50% ouvert. 
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6 Allumer votre po°le 
 
6.1.1 Surcharge de combustible 
 
La quantit® maximum de combustible sp®cifi®e dans ce mode dôemploi ne doit pas °tre d®pas-
s®e au risque de causer un d®gagement excessif de fum®e. Voir la section informations tech-
niques de cette notice. 
 
6.1.2 Utilisation la porte ouverte 
 
Laisser la porte ouverte peut causer un d®gagement excessif de fum®e. Lôappareil NE DOIT 
PAS °tre utilis® la porte ouverte sauf dans les situations stipul®es dans ce mode dôemploi. 
 
 

6.2 Br¾ler du bois  
 
Quand le bois br¾le, côest en fait le gaz pr®sent dans le bois qui br¾le et ceci demande un apport 
dôair au dessus du combustible. Pour cette raison, toutes les entr®es dôair doivent °tres ouvertes 
lors de la phase dôallumage pour ensuite ne laisser ouvertes que les entr®es dôair secondaire et 
Airwash. Jusquô¨ 40% de la chaleur obtenue en br¾lant du bois provient de la combustion sec-
ondaire qui peut °tre fortement g°n®e par de lôair qui entrerait dans la chambre de combustion 
en dessous du combustible par lôarriv®e dôair primaire. 
 
1. Pr®parez le feu en utilisant du papier de journal froiss® et placez une couche de petit bois 

sur le papier. Lôemploi de deux ou trois allume-feu peut aider ¨ allumer le petit bois. 
2. Ouvrez lôarriv®e dôair primaire et allumez les allume-feu ou le papier. 
3. Apr¯s que le petit bois ait pris feu, il est conseill® de laisser la porte entrouverte dôenviron 

10mm. Cela aidera le tirage du conduit de fum®e. 
4. Le tirage du conduit de fum®e devrait sô®tablir apr¯s cinq minutes, et le petit bois avoir 

form® une couche de braises. Chargez prudemment le po°le avec du bois bien s®ch®, et 
fermez la porte. 

5. Apr¯s dix minutes, fermez lôarriv®e dôair primaire compl¯tement puisque g®n®ralement, il 
nôy a pas besoin dôapport dôair sous la grille pour br¾ler du bois. R®glez lôarriv®e dôair sec-
ondaire / Airwash environ ¨ la moiti® pour r®guler la combustion et maintenir la vitre propre. 
 

 
6. Sur les ECB 5F PLUS & ECB 5F PLUS-WS, un triangle ¨ lôavant du po°le marque la posi-

tion id®ale du curseur de lôair secondaire / Airwash pour atteindre la puissance nominale.  

Image 5. Position ¨ la puissance nominale  
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6.3 Br¾ler des combustibles solides 

 
Le charbon br¾le bien avec de lôair apport® par en dessous du combustible. Pour ­a, lôar-
riv®e dôair se fera par lôair primaire (voir images 1 et 2) qui vous permettra de contr¹ler le 
volume dôair arrivant par le dessous la grille. Effectuer un criblage occasionnel de la grille 
garantit que les cendres de charbon ne bloquent pas lôarriv®e dôair par le dessous.  
 
Ne pas utiliser de charbon dans un po°le uniquement d®di® au bois. Pour br¾ler du char-
bon, votre po°le doit °tre ®quip® dôune grille en fonte pour supporter la haute temp®rature 
r®sultant de la combustion du charbon. Br¾ler du charbon dans un po°le ¨ bois peut en-
dommager votre po°le et annulera sa garantie.  
 
1. Positionnez le curseur Airwash (air secondaire) en position ouverte dô¨ peu pr¯s un 

quart (voir images 3 & 4) et le curseur dôair primaire ouvert au maximum. (voir image 
1). 

2. Allumez le feu en suivant les ®tapes 1,2 et 3 en page 12), avec du petit bois et des 
allume-feu.  

3. Une fois ®tabli le tirage du conduit de fum®e, apr¯s environ cinq minutes, chargez 
prudemment le po°le avec le combustible et fermez la porte.  

4. Quand le feu est bien allum® r®gulez la vitesse de combustion ¨ lôaide de la prise dôair 
primaire.  

5. Le syst¯me Airwash doit °tre suffisamment ouvert pour garder la vitre propre. Pen-
dant la combustion de charbon, il est conseill® dôeffectuer un criblage occasionnel de 
la grille, pour faire tomber le combustible br¾l® dans le cendrier en dessous. Cela gar-
antit le maintien dôun bon flux dôair sous le combustible. Utiliser lôoutil et le gant fourni. 

 
6.4 Attention ï Emission de fum®es  
 
Sôil est install® correctement, avec un conduit de fum®e ou un tuyau dô®vacuation appro-
pri®, et sôil est utilis® et entretenu correctement, cet appareil nô®mettra pas de fum®es dans 
la maison. De la fum®e pourrait occasionnellement se d®gager lorsque le po°le est alimen-
t® ou quand on retire la cendre. Cependant, les ®missions continues de fum®es sont po-
tentiellement dangereuses et doivent °tre contr¹l®es par un installateur qualifi®. 

 
Nôutilisez plus votre appareil si vous sentez de la fum®e ou si vous en voyez 
sô®chapper. 
 

Si lô®mission de fum®e continue, il faudra prendre imm®diatement les mesures suivantes : 
¶ Ouvrez les portes et les fen°tres pour a®rer la pi¯ce. 
¶ Laissez mourir le feu ou ®teignez-le, et enlevez prudemment le combustible de lôap-

pareil.  
¶ V®rifiez sôil y a une obstruction dans le tuyau ou dans le conduit, et nettoyez si n®ces-

saire.  
 
Faites appel ¨ un installateur qualifi® et nôessayez pas dôallumer le po°le ¨ nouveau tant 
que la cause de lô®mission de fum®es nôa pas ®t® identifi®e et corrig®e. 
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6.5 Recharger sur peu de braises 
 
Si le lit de braises nôest pas assez ®pais, ajouter un nouveau chargement de b¾ches peut provoquer 
des ®missions de fum®e. Pour recharger efficacement le po°le, le lit de cendres et de braises doit 
°tre suffisamment ®pais pour que les b¾ches sôenflamment rapidement. Si ce nôest pas le cas, il 
faut ajouter du petit bois pour emp°cher la formation de fum®e.  
 
Remarques importantes pour ®viter les ®missions de fum®e excessive en rechargeant le feu.  
 
¶ Toujours recharger sur braises chaudes.  
¶ Apr¯s rechargement, laisser la porte entrouverte pendant environ 3 minutes pour 

®tablir une bonne combustion.  
¶ Ne laissez pas lôappareil sans surveillance tant que les flammes ne sont pas ®tablies.  
¶ Br¾ler p®riodiquement ¨ haute puissance pour sôassure de la combustion compl¯te  

des restes de charbon.  
 

 
Remarque : Il est conseill® de places les b¾ches de bois au milieu, contre les 
briques du fond pour assurer une combustion optimale. 
 

6.6 Consommation typique de bois ¨ la puissance nominale  
 
Pour une combustion efficace ¨ la puissance nominale, veuillez consulter la section infor-
mations techniques ¨ la fin de cette notice. Veuillez noter que plusieurs facteurs peuvent 
influencer la puissance nominale, et que les poids de combustibles (bois dur s®ch®) sont 
donn®s ¨ titre dôinformation uniquement et sont repr®sentatifs de tests effectu®s en la-
boratoire. 
 

7 Plus dôinformations ¨ lôattention des utilisateurs de po°les  
 
7.1 Vitre 
 
La vitre de la porte devrait rester propre pendant une combustion normale. Cependant, 
dans certaines conditions comme par exemple une combustion lente, lôemploi de bois hu-
mide ou une combustion pendant la nuit, la vitre pourrait se noircir un peu. Pour y rem®dier, 
faites fonctionner lôappareil ¨ haute puissance. Sinon, quand le po°le est froid, ouvrez la 
porte et nettoyez la partie int®rieure de la vitre avec un chiffon mouill® ou avec du produit 
nettoyant pour les vitres disponible chez les revendeurs de po°les. 
 
7.2 Fonctionnement au ralenti 
 
Quand le bois est br¾l® lentement dans un appareil ferm®, (par exemple quand les entr®es 
dôair sont ferm®es au maximum) il produit de lôhumidit® et du goudron, ce qui forme de la 
condensation et des d®p¹ts dans le conduit. Cet effet peut °tre r®duit au minimum ¨ travers 
une combustion forte pour un temps limit®, quinze ou vingt minutes, deux fois par jour. 
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Pour ®viter tout probl¯me au conduit de fum®e, votre appareil ne doit pas °tre utilis® ¨ 
une vitesse de combustion r®duite sans une phase de combustion rapide. Les t®moins 
dôune combustion rapide sont de belles flammes et une temp®rature plus ®lev®e. Nous 
vous d®conseillons dôempiler beaucoup de b¾ches dans le foyer tout en r®duisant lôapport 
dôair et de laisser le po°le sô®teindre (avant la nuit par exemple). Lôappareil et le conduit 
pourraient °tre trop froids pour une combustion compl¯te ce qui entra´nerait des d®p¹ts 
de suie et de hauts niveaux de polluants rel©ch®s dans lôenvironnement. 
 
7.3 Surchauffe  
 
NE PAS surchauffer votre appareil. Chauffer le po°le au maximum pour une p®riode 
prolong®e peut provoquer une surchauffe. Si le raccord du conduit ou le ch©ssis rouge-
oient, lôappareil est surchauff® et cela pourrait provoquer un feu de chemin®e.  
La d®formation et/ou coloration en rouge du m®tal sont aussi des indicateurs de la sur-
chauffe des pi¯ces internes, mais aussi la peinture prenant une coloration blanc mat. 
 
7.4 Feux de chemin®e  
 
Dans le cas dôun po°le utilis® et maintenu correctement, aliment® avec le bon combus-
tible, un feu de chemin®e ne devrait jamais se produire. Cependant, dans le cas o½ un feu 
de chemin®e se d®clencherait, la proc®dure suivante devra °tre suivie. 
 
¶ Appeler les pompiers (COMPOSER LE 18)  
¶ Fermer imm®diatement les arriv®es dôair du po°le.  
¶ Eloigner les meubles et objets combustibles du po°le pour ®viter leur em-

brasement et faciliter lôacc¯s des pompiers.  
¶ Assurez-vous que lôacc¯s au grenier est possible.  
¶ Evacuer lôhabitation.  
 
7.5 Evacuation des cendres  
 
Le cendrier doit °tre vid® quand le niveau de la cendre atteint le haut du cendrier. Il ne 
faut en aucun cas laisser sôaccumuler la cendre jusquô¨ ce quôelle touche la partie inf®ri-
eure des barres de la grille, cela r®duirait consid®rablement sa dur®e de vie. 
 
Pour ®vacuer les cendres, utiliser lôoutil et le gant fourni : 
¶ Ouvrir la porte en la laissant entrouverte un court moment pour que le feu sôajuste ¨ 

lôapport dôair. 
¶ Ins®rer lôextr®mit® fourchue de lôoutil dans les fentes du cendrier pour le retirer du 

po°le. 
¶ Vider le cendrier dans un r®cipient appropri® et replacer le cendrier dans le po°le, 

retirer lôoutil et refermer la porte. 
 
Attention : La cendre peut °tre tr¯s chaude. Prenez soin de ne pas vous br¾ler les 
mains et de ne pas faire tomber des braises qui pourraient endommager des objets. 
TOUJOURS UTILISER LES GANTS FOURNIS.  
Ne vider que dans un r®cipient en m®tal. M°me si la cendre semble froide, des braises 
br¾lantes peuvent °tre cach®es et pourraient facilement provoquer un feu ou causer une 
blessure. 
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7.6 P®riode de non-utilisation (mois dô®t®)  
 
Assurez-vous de laisser votre po°le propre, et que les pi¯ces mobiles soient bien lubrifi®es avec 
un fluide hydrofuge anti corrosion pour les mois dô®t® (pendant les p®riodes de non utilisation pro-
long®e). Si possible, stocker le d®flecteur hors du po°le. Contr¹lez toutes les pi¯ces mobiles r®-
guli¯rement, pour vous assurer quôelles bougent librement.  
 
Laissez passer lôair dans le po°le, en ouvrant le contr¹le de prise dôair primaire et Airwash environ 
¨ moiti®, et ouvrez ou laissez la porte entrouverte. Ainsi faisant, un flux dôair pourra passer libre-
ment ¨ travers lôappareil, ®vitant que se forment humidit® et condensation ¨ lôint®rieur du po°le et 
du conduit de fum®e.  
 
Cette maintenance pr®ventive permettra ¨ votre po°le de rester dans les meilleures conditions 
pour lôhiver suivant. 
 
7.7 Classification  
 
Tous les po°les Ecoburn sont classifi®s pour une utilisation intermittente. C'est- -̈dire que pour 
obtenir la puissance nominale de lôappareil, il faut recharger pour un minimum de 45 minutes pour 
du bois ou une heure pour du charbon, comme indiqu® par EN 13240 :2011 + A2 :2004. Cepend-
ant, tous les po°les Ecoburn d®passent les temps de rechargement minimum et la puissance 
nominale est donn®e pour une flamb®e dôune heure pour le bois. 
 
7.8 Conditions m®t®orologiques difficiles  
 
Si, lors de conditions m®t®orologiques difficiles, votre po°le ne fonctionne pas correctement et 
®met de la fum®e, ne lôignorez pas car cette fum®e pourrait indiquer que votre po°le ®met du 
monoxyde de carbone dans la pi¯ce. Eteignez le feu en r®duisant lôarriv®e dôair, ouvrez les fen°-
tres et ne les fermez pas tant que le feu nôest pas compl¯tement ®teint. Le tirage de votre conduit 
est probablement insuffisant ; V®rifiez que votre conduit nôest pas obstru® et faites tester le tirage. 
 
7.9 Pi¯ces de rechange  
 
Dôauthentiques pi¯ces de rechange Arada peuvent °tre command®es chez votre revendeur de 
po°les.  
Nous mettons ¨ votre disposition une liste compl¯te de pi¯ces de rechange et de consommables, 
telles que les briques r®fractaires, les barres de la grille, et les d®flecteurs de fum®e, ainsi que 
des produits pour am®liorer lôaspect esth®tique et le rendement, tels que la peinture anthracite 
pour po°les et des kits de corde pour les portes.  
Veuillez noter que le montage de pi¯ces qui ne proviendraient pas de chez Arada invalidera la 
garantie. 
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8 Plus dôinformations ¨ lôattention des utilisateurs de po°les multi-
combustibles  
 
8.1 Grille Flexifuel 

 
La grille brevet®e de votre po°le Aarrow comprend une s®rie de barres en fonte, action-
n®es dôun mouvement alternatif, plac®es sur une base pivotante. Elles seront fournies d®j¨ 
assembl®es dans votre nouveau po°le.  
 
Toutes les barres de la grille sont identiques, mais une barre sur deux est tourn®e de 180 
degr®s.  
 
Les extr®mit®s des barres marqu®es óHô sont plac®es sur les sections hautes de la base, et 
les extr®mit®s marqu®es óLô sur les sections basses. 
La poign®e qui actionne le m®canisme de criblage, situ®e sur le c¹t® droit de votre po°le, 
sôactionne ¨ lôaide de lôoutil fourni pour faire tomber les cendres dans le cendrier. 
 
Le criblage doit sôeffectuer porte ferm®e.  Quand des braises ardentes commencent ¨ 
tomber dans le cendrier, il faut arr°ter dôactionner le m®canisme. 
 
Apr¯s une utilisation prolong®e du po°le, il sera peut °tre n®cessaire de remplacer quel-
ques-unes des barres.  
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9 Comment votre po°le produit de la chaleur  

9.1 Chaleur par rayonnement 
 
Tous les po°les Arada produisent de la chaleur par rayonnement. La chaleur ainsi d®gag®e 
est plus intense devant le po°le, surtout au travers de la vitre, et diminue plus vous vous 
®loignez du po°le.  La chaleur par rayonnement est compos®e de rayons infrarouges qui 
chauffent les objets quôils touchent. Ce sont ensuite ces objets (comme le manteau de 
chemin®e, le foyer etc.) qui chauffent la pi¯ce. 
 
Remarque: Les mod¯les ECB 5F Plus & ECB 5F Plus-WS sont ®quip®s dôun bouclier ther-
mique fix® sous le po°le qui r®duit consid®rablement la temp®rature sous le foyer. 

Gaz produits par la 
combustion 

Chaleur par 
rayonnement  
au travers de 
la vitre  

Vue en coupe du po°le  

Contr¹le 
de lôair 
primaire  

Arriv®e dôair 
secondaire  

Chaleur par 
rayonnement 
par lôarri¯re  

Chaleur par 
rayonnement par 
le dessus  

Chaleur par 
rayonnement par 
la base  


